
MOTORE:

 - EX 27, OHC, 265 cm3, 8,3 hp, 6,1 kW (a 3600 G/1’), monocilindrico, a benzina.

- KD15 350, 349 cm3, 7,5 HP, 5,5 kW (a 3600 G/1’), monocilindrico, a diesel.

- GR 300 302 cm3, 9,3 hp, 6,8 kW (a 3600 G/1’), monocilindrico, a benzina.

AVVIAMENTO: a strappo con autoavvolgente (avviamento elettrico disponibile solo per diesel).

SERBATOIO CARBURANTE: 6,1 Litri (EX27) – 4,3 Litri (350) – 5,5 L. (GR300).

FRIZIONE: conica, attiva. 

TRASMISSIONE: ad ingranaggi a bagno d'olio.

CAMBIO: 3 marce in avanti + 1 retromarcia.

PRESE DI FORZA:  una superiore  ai  regimi  del  motore  in  senso  antiorario  11  UNI 221 + una

inferiore comandata dal cambio in senso orario 13 UNI 221.

FRESA STANDARD: a 6 stelle più dischi laterali per una larghezza totale di 99 cm.

DIAMETRO ZAPPE: 34 cm.

LARGHEZZA DI LAVORO senza piattello: registrabile a 59 - 86 – 112 cm (con kit allargamenti).

PROFONDITÀ DI LAVORO: 33 cm.

GIRI FRESA AL MINUTO: I a 53 giri - II a 123 giri - III a 162 giri - RM a 53 giri.

STEGOLA: regolabile sia in altezza che lateralmente e montata su anti-vibranti.

APPLICAZIONI: aratro, assolcatore, ruote in gomma, prolunghe ruote, ruotine di trasferimento. 

PESO con fresa:

90 kg (EX27)

110 kg (350 AV)

121 kg (350 AE)

kg 92 (GR300)

MOTOZAPPA

Caratteristiche tecniche
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