
MOTORE:

BRIGGS & STRATTON, 7220 Professional Series, potenza netta 18 HP (potenza max. 22HP) OHV,

656 cc bicilindrico, 4 tempi a benzina, pompa olio.

AVVIAMENTO: elettrico con batteria 12 V.

CAMBIO: trasmissione idrostatica con bloccaggio differenziale. 

BLOCCAGGIO DIFFERENZIALE: meccanico con comando a pedale.

VELOCITÀ: 0 – 11 km/h in marcia avanti e da 0 – 6 km/h in retromarcia con comando a pedale.

SERBATOIO: 17 litri – RISERVA: 2,5 litri.

PIATTO DI TAGLIO: frontale a 3 coltelli per una larghezza totale di 1190 mm. Provvisto di ruote

piene.

LARGHEZZA DI TAGLIO: 113 cm.

ALTEZZA DI TAGLIO A REGOLAZIONE ELETTRICA CONTINUA: da 2,5 cm a 9 cm.

FRIZIONE: PTO elettromagnetica con freno lame magnetico.

SISTEMA DI GUIDA: a volante, con idroguida, con avanzamento e retromarcia a pedale.

SEDILE REGOLABILE: con sospensione regolabile.

CESTO: 450 litri con chiusura automatica e sensore cesto pieno motorizzato.

SCARICO  CESTO  E  SOLLEVAMENTO  PIATTO  IDRAULICI  AZIONATI  CON  PULSANTI

ELETTRICI.

SCARICO RIALZATO: 170 cm - SBALZO POSTERIORE: 55 cm.

PNEUMATICI anteriori: 20x10.00 – 8 (1 Bar); posteriori: 15x6.00 – 6 (1,2 Bar).

FRENO DI STAZIONAMENTO: a disco.

RAGGIO DI STERZATA: 30 cm.

CAPACITÀ ORARIA: 6000 m2/h (indicativa).

DI SERIE: gancio di traino e roll bar  ACCESSORI: kit mulching.

DIMENSIONI:

Lunghezza: 268 cm

Larghezza: 119 cm

Altezza:146 cm con roll bar abbassato

194 cm con roll bar alzato

PESO: kg 450

TRATTORE RASAERBA FRONTALE

Caratteristiche tecniche

FD 450
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