
MOTORE:

 - EX27, 265 cc, 8,3 HP (a 3600 giri/min.), monocilindrico, 4 tempi, a benzina.

 - LOMBARDINI 15LD440, 441 cc, 11 HP (a 3600 giri/min.), monocilindrico, a diesel.

CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE: 6,1 litri (EX27) – 5 litri (15LD440).

AVVIAMENTO: a strappo con autoavvolgente o elettrico.

FRIZIONE: conica, attiva.

CAMBIO: con ingranaggi in bagno d’olio. In versione motocoltivatore: 3 AV + 3 RM.

In versione motofalciatrice: 3 AV + 3 RM.

INVERTITORE: tipo rapido, a leva.

DIFFERENZIALE: con bloccaggio.

PRESA  DI  FORZA: a  965  giri  indipendenti  dal  cambio  (senso  di  rotazione  destro  in  versione

motocoltivatore, sinistro in versione motofalciatrice).

DISPOSITIVO DI SICUREZZA: frizione attiva, interferenza retromarcia – PTO.

STEGOLA: regolabile sia in altezza che lateralmente e reversibile.

FRESE: 58 cm (zappe x 4) registrabile a 37-47 cm (68 cm con allargamento); 70 cm (zappe x 6)

registrabile a 47-58 cm (83 cm con allargamento).

PROFONDITÀ DI LAVORO: 16 cm.

RUOTE: 4.00-8; 4.00-10; 5.00-10 (5.00-12 solo per rimorchio motrice e aratura).

INGOMBRO ESTERNO RUOTE 4.00-8: 42 – 37 cm.

APPLICAZIONI: barra  falciante  centrale  cm  110/115/117/127;  aratro,  assolcatore,  rimorchio

trainato  cm  150x110,  ruote  a  gabbia,  tiro  di  traino,  trinciatutto  cm  68,  trinciaerba  cm  75,

spazzaneve cm 70, spazzolatrice orientabile cm 100, lama orientabile cm 125, erpice rotante cm 50,

aratro rotativo posteriore 30 cm, catene per ruote.

PESO:
kg 122 (EX27 AV)

kg 148 (15LD440 AV)
kg 137 (EX27 AE)

kg 162 (15LD440 AE)

MOTOCOLTIVATORE
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