
MOTORE:

 - HONDA GX200 OHV 196 cm3 ,5.5HP, 4,1Kw (a 3600 G/1'), monocilindrico a benzina.

AVVIAMENTO: autoavvolgente.

CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE: 3,1 Litri.

FRIZIONE: conica attiva.

CAMBIO: con ingranaggi in bagno d’olio: in versione motocoltivatore 2 AV + 2 RM; in versione

motofalciatrice 2 AV + 2 RM.

INVERTITORE: ad asta.

PRESA DI FORZA: a 965 giri indipendenti dal cambio con senso di rotazione destro in versione

motocoltivatore, con senso di rotazione sinistro in versione motofalciatrice.

DISPOSITIVO DI SICUREZZA: frizione attiva, disinnesto della PTO in retromarcia.

STEGOLA: regolabile sia in altezza che lateralmente, reversibile e montata su antivibranti.

FRESE: 58 cm, (zappe x 4) registrabile a 37-47 cm.

DIAMETRO ZAPPE: 32 cm.

PROFONDITÀ DI LAVORO: 16 cm. 

RUOTE: 4.00-8.

INGOMBRO ESTERNO con ruote 4.00-8: 42 – 37 cm.

ACCESSORI: fresa a doppia rotazione, barra falciante centrale cm 110/115, assolcatore, catene da

neve per ruote 4.00-8.

PESO con fresa e ruote :

111 kg

MOTOCOLTIVATORE

Caratteristiche tecniche
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