
MOTORI:

- EX27, 265 cc, 8,3 HP a 3600 giri/min., monocilindrico, 4 tempi, a benzina.

- LOMBARDINI 15LD350, 349 cc, 7,5 HP a 3600 giri/min., monocilindrico, a diesel. 

CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE: 6,1 litri (EX27) – 4,3 litri (15LD350).

AVVIAMENTO: a strappo con autoavvolgente.

CAMBIO: a 6 velocità di cui 3 marce avanti e 3 RM.

FRIZIONE: conica, attiva.

VERSIONE GF3DF: dotata di differenziale con bloccaggio e freni.

PRESA DI FORZA: a 965 G/1' con senso di rotazione antiorario.

STEGOLA: regolabile in altezza e lateralmente, montata su antivibranti.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA: frizione conica attiva a norma di legge.

LARGHEZZA DI TAGLIO: cm 110 – 115 – 117 - 127.

RUOTE: TRACTOR 4.00-8 / 4.00-10 / 5.00-10 e GARDEN 20x10.00-8. 

APPLICAZIONI: barra falciante cm 110 – 115 (TIROL) – 127, barra falciante centrale a doppia lama

cm 117, spazzaneve a doppio stadio da cm 70, trinciaerba da cm 75, lama orientabile da cm 125,

trinciatutto da cm 68, catene per ruote, spazzolatrice orientabile e inclinabile 100 cm.

PESO:

kg 115 (EX27)

kg 127 (15LD350)

kg 122 (versione GF3DF con EX27)

kg 134 (versione GF3DF con 15LD350)

MOTOFALCIATRICE

Caratteristiche tecniche

GF 3

Grillo S.p.A. - Via Cervese 1701
47521 Cesena (FC) - ITALY

Tel +39.0547.633111 - Fax +39.0547.632011
email: grillo@grillospa.it - www.grillospa.it

LIN
E
A
 C

LA
S
S
IC

mailto:grillos@grillospa.it
http://www.grillospa.it/

