
MOTORE: - monocilindrico Honda GCV 170 OHC, 166cc, 4,8 HP (3,6kW)

AVVIAMENTO: a strappo con autoavvolgente

CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE: 0,9 litri

TRASMISSIONE: a cinghie e ingranaggi a bagno d’olio

VELOCITÀ: 2.5 km/h, monomarcia

ALTEZZA DI TAGLIO: regolabile a 1,5 – 3 – 5 – 6 cm

LARGHEZZA DI TAGLIO: 60 cm

MANUBRIO: fisso

RUOTE: 16’’(Ø41cm), motrici

ASSALE RUOTE: fisso

TESTINA DI TAGLIO: fissa

INGOMBRO MASSIMO ESTERNO RUOTE: 55 cm

DI SERIE: protezione  trasparente  del  motore,  protezione  in  gomma flessibile  tra  le  ruote,

paratia laterale in acciaio, disco anti-avvolgimento erba.

PESO: 47 kg.

DECESPUGLIATORE A FILO A RUOTE

Caratteristiche tecniche

HWT 600 WD

Grillo S.p.A. - Via Cervese 1701
47521 Cesena (FC) - ITALY

Tel +39.0547.633111 - Fax +39.0547.632011
email: grillo@grillospa.it - www.grillospa.it
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